
 

  

 

 

 

Características 
 

O MAXI 1 TRANSTORQ é uma série de óleos lubrificantes multiviscosos formulados 

com básicos parafínicos e aditivos de extrema pressão para engrenagens automotivas. 

Disponível nos graus SAE  80W90 e 85W140. 

Desempenho e Vantagens  
 

✓ API GL 5. 

✓ Alto índice de aditivação. 

✓ Durabilidade das peças. 

✓ Estabilidade nas altas temperaturas. 

✓ Resistência à oxidação.  

 

Aplicação 
 

Óleo lubrificante mineral recomendado para transmissões manuais (engrenagens 

helicoidais ou hipoidais) e diferenciais de veículos. 

 

Análises Típicas 

* As análises típicas não são consideradas especificação do produto. 

 

  

 Embalagens: Consulte nossos vendedores.     

 

  

 

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo/equipamento.                                                                                                                                           

Grau SAE MÉTODO 80W90 85W140 

Cor ASTM ASTM D1500 4,5 5,5 

Viscosidade a 100°C (cSt) ASTM D445 15,78 29,02 

Viscosidade a 40°C (cSt) ASTM D445 175,23 383,12 

Densidade 20/4°C g/cm³ NBR 14065 0,870 0,898 

Ponto de fulgor (VA) °C ASTM D92  >220 >220 
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