
  

 

  

 

 

  

Características 
O MAXI 1 WET é uma vaselina líquida de base mineral multiuso industrial.  
 

Vantagens 

 Fácil aplicação. 
 Ação lubrificante. 
 Ação protetiva, desmoldante e amaciante. 
 Vasta utilização na indústria. 
 

Aplicação 
 Limpeza e amaciamento de couros.  

 Lubrificação de esteiras e máquinas pneumáticas.   

 Proteção e impermeabilização de peças mecânicas.  

 Desmoldante de concreto, de calçados e polímeros.  

 Limpeza de ferragens, equipamentos náuticos e de armas.  

 Insumo para agroquímicos, cordoarias, pigmentadoras, tingidoras e tintas.  

 Protetivo contra a corrosão de metais.  

 Amaciante de uso geral e catalisador na fabricação de polietileno.  

 Processamento de algodão dentre outras aplicações agrícolas. 

 Não recomendamos para o uso em alimentos, cosméticos e medicamentos. 

 

Características Típicas 
 

Ensaio Método MAXI 1 WET 

Densidade 20/4 ºC - kg/L NBR 14 065 0,86 a 0,90 

Viscosidade 40 ºC - cSt NBR 10441  7 a 30 

Ponto de Fluidez, ºC NBR 11349  -2 

Ponto de Fulgor, ºC NBR 11341 210 

 

* As análises típicas não são consideradas especificação do produto. 

Embalagens: Consulte nossos vendedores. 

 

           

                                     
Obedeça às recomendações do fabricante do equipamento.                                                                                                                                                  

 

Químico Resp. R.A. Souza  
CRQ IX região - 09404031 
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