
  

 

 

 

 

 

Características 
MAXI 1 FLUIDMAQ é uma linha de óleos lubrificantes especiais de cor clara, 
destinados a equipamentos da área têxtil. Está disponível nos graus de viscosidades 
ISO-VG 10 e 32.  
 

Vantagens 

 Menor desgaste das máquinas. 

 Não mancha, aroma discreto. 

 Facilmente removível. 

 Melhor rendimento. 

 

Aplicação 
O MAXI I FLUIDMAQ lubrifica, protege, reduz o atrito e a temperatura de trabalho e 

garante melhor fluidez do equipamento e seus componentes. Proporciona maior 

eficiência e acabamento das peças. É formulado com óleos básicos altamente tratados 

e pacote de aditivos de desempenho.  

 

Características Típicas 
 

Ensaio Norma 
FLUIDMAQ 
ISO-VG 10 

FLUIDMAQ 
ISO VG 32 

Viscosidade 40 ºC (mm²/s – cSt)  NBR 10441 10,0 31,9 
Cor e Aparência visual - Cristalino, Líquido e Límpido 
Ponto de Fluidez, ºC NBR 11349 -15 -15 
Ponto de Fulgor, ºC ((Mínimo) NBR 11341  200 210 
Densidade 20/4 ºC (kg/L) NBR 14065 0,844 0,846 
 

 * As análises típicas não são consideradas especificação do produto. 

Embalagens: Consulte nossos vendedores. 

         

                             
Obedeça às recomendações do fabricante do veículo/equipamento.                                                                                                                                                  

 

Químico Resp. R.A. Souza  
CRQ IX região - 09404031 

FLUIDMAQ 

 


