EASY
IRON

Caracteristicas

MAXI 1 EASY IRON é um fluido desincrustante de base acida para ferros de
alisamento de industrias téxteis (ferros de passar roupa), especialmente formu-
lado para desobstruir a passagem de agua/vapor do equipamento.

Vantagens

v Alto rendimento.

v Excelente remocao e limpeza de solidos.
v Facil diluicao e aplicacéao.

v Alta rentabilidade.

Aplicacao e Procedimentos

Desmonte a base do ferro de passar roupa.
Atencdao! Utilize os EPIl adequados (luva, avental, 6culos e méscara).
Cuide para que o produto ndo atinja a pele e os olhos, ndo expire e ndo ingira o
produto. Cuidado!
Adicione primeiro a 4gua e sobre ela o MAXI 1 EASY IRON.
Num recipiente previamente limpo proceda a diluicdo/mstura.
Mistura: abaixo apresentamos algumas sugestdes de misturas. As misturas
dependem do grau de incrustacéo:
DILUICAO
PARA 10 LITROS
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AGUA MAXI 1 EASY IRON

Mistura 50/50 5 LITROS 5 LITROS
Mistura 60/40 6 LITROS 4 LITROS
Mistura 70/30 7 LITROS 3 LITROS

> Aplique a solugéo por revélver de ar comprimido ou o mergulho da base do
ferro de passar na solucédo. Se necessario utilize uma escova. ApGs constatar a
desobstrucdo das passagens, do enxagle e da secagem da base, monte o fer-
ro corretamente e ele estard pronto para o uso.

» Jamais aplique o produto diretamente na agua geradora de vapor. Isso causara
grave acidente (vapores pressurizados toXicos e corrosivos).

» Se necessario, consulte nosso Departamento Técnico.
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EASY
IRON

Caracteristicas Tipicas

Ensaio Norma MAXI 1 EASY IRON
Aparéncia NAML:001 Liguido limpido
Cor visual NAML:017 Castanho claro
Solubilidade NAML:009 Solavel em agua
Densidade 20/4 °C (kg/L) NBR 7148 1,084

pH NBR 9251 4.1

* As andlises das caracteristicas tipicas ndo séo consideradas especificacéo do produto.

Embalagens: Consulte nossos vendedores.

Quimico Resp. R.A. Souza
CRQ 1X regido - 09404031

Obedeca as recomendacgdes do fabricante do veiculo/equipamento.
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