
  

 

            

  

 

 

Características 
O MAXI 1 ARATUS MPA-2 é uma graxa de sabão de lítio, desenvolvida com óleos 

básicos minerais de alta qualidade e aditivos especialmente selecionados para 

múltiplas aplicações, proporcionando resistência à oxidação e à lavagem de água. 

NLGI 2. 

 

Vantagens 
Adesividade 

O aditivo de adesividade tem como característica aumentar a ancoragem da graxa. 

Resistência ao calor  

Apresenta boa estabilidade térmica e aderência. 

Proteção contra corrosão  

Os aditivos ajudam a isolar e proteger as superfícies metálicas. 

Resistência à lavagem por água 

Possibilita o uso do produto em ambientes sujeitos ao contato com água. 

Aplicação  
Graxa utilizada na lubrificação de rolamentos, juntas universais, cubos de roda, 

mancais planos, equipamentos mecânicos em geral e pinos de veículos automotivos, 

agrícolas e de construção. A temperatura de trabalho situa-se na faixa de -10ºC a 

130ºC.  

 

Análises Típicas 
Ensaios Unidades ARATUS MPA-2 

Cor - Azul 

Espessante - Lítio 

Ponto de Gota °C >182 

Penetração trabalhada 60x @ 25°C mm/10 272 

NLGI - 2 

* As análises típicas não são consideradas especificação do produto. 

Embalagens: Consulte nossos vendedores. 

 

 

Obedeça às recomendações do fabricante do veículo/equipamento.  

Verifique os intervalos de troca. 

Periodicamente cheque o nível do lubrificante e o seu estado.  
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