
  

 

            

  
 

 

 

Características 
O MAXI 1 CMS é um óleo lubrificante formulado com aditivos de alta qualidade que lhe 

conferem ótima adesividade. Disponível nos graus ISO 150, 220 e 320.  

 

Vantagens 
Redução da projeção de óleo durante o trabalho 

Sua excelente adesividade reduz a projeção de respingos de óleo durante a alta rotação da 

corrente de motosserras.  

Ótima aderência 

Os aditivos de alta qualidade conferem uma ótima aderência do produto à corrente, evitando 

grandes perdas por gotejamento.  

Melhor rendimento 

Devido à redução da projeção de óleo e sua ótima aderência, há um aumento na durabilidade 

do produto, consequentemente, melhorando seu rendimento.  

 
 

Aplicação  
O MAXI 1 CMS é recomendado para correntes de motosserras. 

 
 

Análises Típicas 
Ensaios Unidades ISO 150 ISO 220 ISO 320 

Cor visual - Verde Verde Verde 

Aparência - Líq. viscoso Líq. viscoso Líq. viscoso 

Densidade @ 20/4°C g/cm³ 0,857 0,859 0,860 

Viscosidade Cinemática @ 40°C cSt 149,38 220,16 321,02 

Ponto de Fulgor °C Mín. 200 Mín. 200 Mín. 200 

Adesividade - Presente Presente Presente 

* As análises típicas não são consideradas especificação do produto. 

Embalagens: Consulte nossos vendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obedeça às recomendações do fabricante do veículo/equipamento.  

Verifique periodicamente os intervalos de troca, o nível do lubrificante e o seu estado.                                                                                                                                                    

Químico Resp. R.A. Souza  
CRQ IX região - 09404031 
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