
  

 

Natureza/aplicação: 

Óleo lubrificante multiviscoso mineral, formulado com óleos básicos altamente 
selecionados e um pacote de aditivos de alto desempenho. Disponível no grau SAE 
20W-50, este produto foi desenvolvido para motores automotivos a gasolina, etanol, 
flex ou GNV que exijam lubrificantes dentro dos níveis de desempenho especificados 
pelos fabricantes. Proporciona proteção confiável, bom desempenho em diferentes 
condições de operação e contribui para a durabilidade do motor. 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAIOS UNIDADES LUBPROL AUTOPISTA 

Cor ASTM - 4,0 

Viscosidade 40°C cSt 160,82 

Viscosidade 100°C cSt 19,52 

Índice de Viscosidade - 139 

Ponto de Fluidez °C -18 

Densidade 20/4°C g/cm³ 0,862 

Ponto de fulgor °C >220 

* As análises típicas não são consideradas especificação do produto. Produtos envasados e rotulados por terceiros não são de responsabilidade da Maxi 

1 Lubrificantes. Verifique os intervalos de troca e o estado do lubrificante. 

 

 

            

Vantagens: 
Alta resistência ao cisalhamento: Elaborado com aditivo de alto desempenho, o melhorador do índice de 

viscosidade é usado para otimizar a viscosidade em diferentes temperaturas e eficiência na estabilidade ao 

cisalhamento. 

Proteção contra o desgaste: Os aditivos antidesgaste ajudam a proteger as superfícies metálicas contra a 

fricção de impacto e o desgaste entre as partes móveis do motor. Esses aditivos funcionam aderindo às 

superfícies metálicas e formando uma película protetora entre as superfícies móveis. 

Resistência ao calor e à oxidação: Alto poder antioxidante em alta temperatura, apresenta boa estabilidade 

térmica e tenacidade. 

Manutenção da limpeza: Os aditivos detergentes também ajudam a prevenir o desgaste corrosivo, 

neutralizando os ácidos formados como subprodutos da combustão e de outros processos no motor. 

Especificações: 
API SL, SAE 20W-50. 

Validade: 
Por tempo indeterminado, se 

estocado em local seco e 

coberto. 

ANP N°: 19753 

LUBPROL AUTOPISTA 20W-50 

Embalagens: 

500 
mL 

946 
mL 

200 
mL 

1L 5L 20L 200L 1000L 


