
  

 

            

  

 

 

Características 
 

A MAXI 1 POLIMAXI 2 é uma graxa lubrificante de excelente desempenho que possui 

altíssima estabilidade. Obtida da tecnologia de espessamento da poliureia, contém 

aditivos de desempenho e óleos básicos minerais tratados e especialmente 

selecionados.  

 

Vantagens 
 

✓ Baixo consumo 

✓ Excepcional vida útil 

✓ Excelente estabilidade 

✓ Agentes antioxidantes 

✓ Agentes antidesgaste (aditivos EP) 

✓ Resistência à umidade 

 

Aplicação  
 

Recomendada para a lubrificação de rolamentos de motores elétricos, de trocadores 

de calor, de bombas de transferência, de britadores e equipamentos submetidos a 

condições de severidade com alto potencial ao cisalhamento. Mantém a integridade 

mesmo empregada em ambientes de elevadas temperaturas.  

 

Análises Típicas 

Ensaios Unidades MAXI 1 POLIMAXI 2 

Aparência e cor - Lisa e azul 

Faixa de utilização °C -30 a 200 

Grau NLGI (consistência) - (mm) NLGI 2 (275) 

Teste 4 esferas EP, solda Kgf 620 

Viscosidade do óleo básico a 100°C cSt 12,5 

Ponto de gota °C 260 
* As análises típicas não são consideradas especificação do produto. 

 

 

 

Embalagens: Consulte nossos vendedores. 

Obedeça às recomendações do fabricante do veículo/equipamento.                                                                                                                                                  
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